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Сепаратор сжатого воздуха СОВА-СК 

Сепаратор сжатого воздуха СОВА-СК - промышленное оборудование, предназначено для 
сепарации, сбора и удаления водомасляных аэрозолей, масла, твердых частиц и капельной влаги из 
сжатого воздуха. Устанавливается на магистральных трубопроводах и непосредственно у потребителя. 
Слив конденсата автоматический. Предусмотрен электрообогрев с установкой датчика температуры. 

Принцип работы СОВА-СК 

При входе в нижнюю камеру сепаратора, сжатый воздух содержащий в себе 
сконденсировавшуюся капельную влагу, масло, твёрдые микрочастицы, резкого изменяет вектор 
скорости, и разделяется на два потока. 

Основной, с большим содержанием загрязнений завихряясь, направляется по стенкам сосуда, 
откуда капли влаги и масла стекают в нижнюю часть корпуса на дно кондесатоотводчика, а очищенный 
воздух поднимается вверх. 

Второй поток из верхней части патрубка (более чистый), проходя к центру сосуда так же 
завихряясь, повторно отбивает капли конденсата, не давая им поднятся вверх. 

Далее воздух проходя через верхную камеру, где поток стабилизируется и так же очищается , 
поступает к выходному патрубку. 

По мере накопления отделившейся влаги и масла всплывает поплавок и поднимает клапан, 
открывающий отверстие сливного штуцера, конденсат и масло сливается. Для ручного удаления 
конденсата предусмотрен вентиль шаровой. 

Технические характеристики: 

Величина параметров и характеристик 
Наименования параметров и 

характеристик Сова 
СК- 400 

Сова 
СК-1000 

Сова 
СК-1600 

Сова 
СК-2800 

Ном. давление сж. воздуха, МПа 0,8 
Расход сж. воздуха, нм³/мин от 2 до 9 от 9 до 20 от 20 до 30 от 30 до 46 
Эффективность очистки, % 90 
Потери давления, МПа не более 0, 001 
Слив конденсата автоматический при ручном дублирующем 

Габаритные размеры,  мм : 

ширина 420 420 510 540 
высота 350 350 400 550 
диаметр 219 219 273 273 
присоединительный диаметр Ду 25 50 80 100 
Масса, кг 35 36 45 50 

 


